Zalecenia techniczne

il

drzwi

INSTRUKCJA MONTAZU DRZWI BEZPRZYLGOWYCH Z OSCIEZNICA DREWNIANA

JEDNOSKRZYDHOWYCH

1. Przed podjeciem czynno$ci montazowych nalezy zapoznac sie z peina trescig niniejszej instrukcji montazu.

2.  Montaz drzwi powinien by¢ przeprowadzony wytacznie przez osoby wykwalifikowane

3. Drzwi w kolorach ciemnych pod wptywem promieni stonecznych nagrzewaja sie . R6znice temperatur
pomiedzy zewnetrzng a wewnetrzng oktadzing drzwi dochodzi do kilkudziesieciu stopni Celsjusza, co moze
powodowac¢ czasowe paczenie sie skrzydta. Dlatego drzwi w kolorach ciemnych nie wolno montowac

w miejscach dtugotrwatego, bezposredniego operowania storica. Na nastonecznionych stronach budynku
nalezy montowac¢ drzwi pod zadaszeniem zabezpieczajacym je przed bezposrednim nagrzewaniem przez
promienie stoneczne. Zadaszenie powinno wystawa¢ poza obrys otwartych drzwi i powodowac
zaciemnienie drzwi w potudnie w okresie letnim.
4. Minimalna odlegto$¢ drzwi od grzejnika powinna wynosi¢ 150 cm, zalecany jest przedsionek nieogrzewany
5. Drzwi nalezy montowa¢ na gotowa posadzke w otworach $ciennych po zakonczeniu prac murarskich

i osuszeniu tynkow.

6. Zalecane wymiary otworéw montazowych w zalezno$ci od typu drzwi.

Szeroko$¢ skrzydta Linia THERMIKA Linia PRESTIGE

,80” S50=930, Ho=2100 S50=910, Ho=2090

,90” S0=1030 Ho=2100 S0=1010 Ho=2090

,100” So=1110 Ho=2090
Wyb6ér techniki montazu

Przed przystapieniem do czynnosci montazowych nalezy wybra¢ technike montazu zaleznie od rodzaju ocieplenia
domu i budowy $ciany nos$ne;.

Tabele ponizej przedstawiaja zalecane i dopuszczalne techniki montazu.

Technika montazu

Bysunek

Opis

Uwagi

Za pomocy
montazowych

zaczepowymi zamka,

1.5ciana jednowarstwowa

koltkow
wkrecanych
pod uszczelks lub w otworach
pod =zawiasami i blachami

We wregach oScieznicy (po
wyjeciu uszczelki) lub pod
zawiasami wykonaé otwory
montazowe pod whret
mocujgce lub tuleje, wiercac
po trzy otwory w kaizdym
pionowym  ramiaku,  Aby
zapobiec pekaniu  drewna
nawierciE otwory pod ihy
whretdw. Po  wkreceniu
whkretdw  otwory  maskuje
zatozona ponownie uszczelka
lub przykrecony zawias.

llosé  miejsc mocowania
ramiakéw pionowych zalezy
od rodzaju kotkéw i Sciany
jednak nie powinna hyé
mmniejsza niz 3

Za pomocy
oicieznice i

w kolorze drzwi

2. Sciana dwuwarstwowa

kolkdw
montazowych whkrecanych w
zaglepianych
samoprzylepnymi ostonkami

W ramiakach pionowych
w potowie (miedzy krawedzig
i uszezelks ) wykonaé otwory
montazowe  pod  whkrety
mocujgce lub tuleje, wiercge
po trzy otwory w kazdym
pionowym  ramiaku,  Aby
zapobiec pekaniu drewna
nawiercié otwory pod Ihy

whretdw. Po  wkreceniu
whkretéw  otwory  zaslepié
samoprzylepng ostonka

lloéé miejsc mocowania
ramiakéw pionowych zalezy
od rodzaju kotkéw i Sciany
jednak nie powinna bhyé
mniejsza niz 3

ciesielskich)

3. Sciana Tréjwarstwowa
Za pomocy blach (acznikdw

Uwaga: nie stosowaé blach
montazowych okiennych.

Elachy ciesielskie (cztery na
kazdym ramiak pionowy)
o pgrubosci min 1 mm
i szerokofci min 80 mm
wygiat jak ma rys. w celu
dostosowania do  luzdw
montazowych i przykrecié do
oicieznicy od strony jej
mocowania Sciane 4
whkretami. Po  ustawieniu
wystajace korice blach

przykrecié do Sciany =za
pomocyg kolkdw, tulej lub srub
montazowych (zaleznie od
rodzaju materiatu Sciany)

Nie stosowad blach
maontazowych okiennych.
w przypadku drzwi

z mnaswietlem na polzczeniu
oicieznicy =z naswietlem
stosowac blache o szerokosci
min 80 mm i przytwierdzié jg
do muru.
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Narzedzia i materialy konieczne do przeprowadzenia prawidtowego montazu.

Narzedzia:

Poziomnica, dwumetrowa tata, katownik 90°, miarka 3m, pita reczna, miotek, przecinak, wiertarka udarowa
z kompletem odpowiednich wiertel, pedzel lub zmiotka do oczyszczenia otworu, reczny spryskiwacz, wkretak ptaski
lub krzyzakowy, n6z do przyciecia nadmiaru pianki montazowej, klucz imbusowy 4.

Materiaty montazowe:

Pianka montazowa, 6 szt. tulei kotwigcych g8*120-150 mm lub 6 szt. wkretéw do zamocowania bez tulei rozpreznych
¢7,5% 120-150 mm, kotwy (metalowe laczniki ciesielskie o gr. 1 mm nie stosowa¢ blach montazowych okiennych)
6 szt., kliny drewniane, 2 rozpdrki, papierowa tasma przylepna, kawatki foli lub tektury.

Czynnos$ci montazowe

1. Rozpakowa¢ drzwi nie niszczac opakowania ani drzwi (folie cig¢ po krawedzi o$cieznicy ktdra bedzie
montowana w $ciane nie rozcinajac kartonu).

2. Sprawdzi¢ czy dostarczone drzwi sa zgodne z zaméwieniem oraz czy nie posiadajg widocznych wad
produkcyjnych lub materiatowych. Jezeli produkt takie wady posiada nalezy ponownie zapakowaé go w
opakowanie fabryczne i rozpocza¢ procedure reklamacyjna.

3. Sprawdzi¢ wymiary otworéw w $cianie z zaleceniami producenta, w razie potrzeby dopasowac otwor.
Oczysci¢ powierzchnie muru (oScieza) z wszelkich zanieczyszczen i usung¢ nieréwnosci.

5. Zdemontowac skrzydto z oScieznicy wykrecajac wkrety oznaczone nr 1 na rys zawiasu ponizej i odstawic,
zabezpieczajac przed przypadkowym uszkodzeniem (stawia¢ na kartonie lub folii, nie opiera¢ bezposrednio
o $ciane, nie ktas¢ ptasko)

6. w przypadku cieptego montazu przyklei¢ do o$cieznicy w odpowiedni sposéb tasmy paroszczelng oraz paro
przepuszczalna.

7. W przygotowany otwoér wstawi¢ oScieznice, zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie pionu strony
zawiasowej o$cieznicy oraz katéw prostych pomiedzy jej elementami.

8. Unieruchomi¢ oScieznice w murze jak na rysunku ponizej, w pierwszej kolejnosci wbijajac kliny goérne,
nastepnie wstawiajac rozporki i klinujac je pomiedzy murem a o$cieznica. Po zaklinowaniu o$cieznicy nalezy
zatozy¢ skrzydto i zweryfikowaé czy prawidtowo otwiera sie i zamyka, a takze sprawdzi¢ réwnos¢ szczelin
miedzy skrzydiem a o$cieznicg oraz doleganie uszczelki. W razie stwierdzenia nieprawidtowos$ci nalezy
dokona¢ niezbednych korekt poprzez doktadne dopasowanie do skrzydia pionowego stupa oscieznicy od
strony zamka, po czym ponownie go zaklinowaé.
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Wazne! Ramie o$cieznicy od strony zamkéw nalezy ustawia¢ nie pod poziomnice lecz dopasowujac je do
ptaszczyzny skrzydta
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9. Za pomoca wybranej z tabeli na str.1 techniki montazu trwale zakotwi¢ o$cieznice w murze. Szczeliny
miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ niskoprezng pianka poliuretanowa w sposéb zgodny z zaleceniami jej
producenta. Przed aplikacja pianki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem czota oS$cieznicy
samoprzylepng tasma lakiernicza.

Uwaga niektérzy producenci pianek montazowych zalecaja kolejno$¢ odwrotng - najpierw wypetnienie
pianka szczelin pomiedzy o$cieznica a murem, potem trwaty montaz o$cieznicy w murze. Przed montazem
nalezy zapoznac sie z szczeg6towa instrukcja uzycia zastosowanej pianki montazowe;j.

10. Po utwardzeniu sie pianki montazowej usung¢ wszystkie kliny zastosowane do ustawienia o$cieznicy.
Pozostate po klinach otwory réowniez uzupetni¢ piankg montazowa.

11. Po catkowitym utwardzeniu usungé nadmiar pianki montaZowej przycinajac ja réwno z krawedzig
oScieznicy. Spoine miedzy murem a oScieznicg nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia, w przypadku cieptego
montazu ta$mami paro przepuszczalng i paroszczelng, oraz/lub obrdbka tynkarska.

12. Bezposrednio po zamontowaniu drzwi nalezy usnaé folie ochronng zabezpieczajaca skrzydio oraz tasme
lakiernicza zabezpieczajaca oScieznice. Pozostawienie folii ochronnej oraz tasmy lakierniczej na drzwiach
grozi trwalym uszkodzeniem ich zewnetrznych powtok wykonczeniowych.

13. W razie potrzeby zaslepi¢ wywiercone w czasie montazu otwory w o$cieznicy samoprzylepnymi ostonkami
w kolorze drzwi, ktére znajduja sie w komplecie.

14. Zamontowac wktadki, szyldy i klamki.

Zalecenia eksploatacyjne
1. Drzwi nalezy my¢ miekka szmatka i nieagresywnym detergentem - zabrania sie uzywania agresywnych
$rodkdéw czyszczacych, proszkéw do szorowania, rozpuszczalnikow itd.
2. Okresowo - dwa razy w roku kontrolowac stan powtoki zewnetrznej.
3. W przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej skrzydta drobne ubytki nalezy uzupeini¢ markerem
(pisakiem) do PCV w kolorze skrzydta.
4. Uszkodzenia w powtoce czeSci drewnianych usungé stosujac farby akrylowego do drewna w palecie RAL
W razie potrzeby, co najmniej raz w roku smarowac zawiasy
6. Okresowo - dwa razy w roku zabezpieczy¢ uszczelki drzwi sprayem do uszczelek samochodowych przed
osadzaniem sie kurzu i wody.

“x

Regulacja skrzydia
Istnieje mozliwos¢ dodatkowej regulacji skrzydta zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej

Skrzydte ?5_

[pe otwarciu)

Qicieznica

Whykrecanie wkretéw 2 stosuje sie w celu
przemieszczenia skrzydta drzwi w kierunku
Zawiasu.

Whkrecanie wkretéw 2 stosuje sie w celu
przemieszczenia skrzydta drzwi w kierunku
zamka.

® REGULACIA POZIOMA SKRZYDLA - poluzowaé we wszystkich zawiasach wkrety 1,
wykrecié lub wkrecié¢ odpowiednio do zamierzen wkrety 2, nastepnie dokrecié wkrety 1.

® REGULACIA PIONOWA SKRZYDLA - w celu przesunigcia skrzydia w gére poluzowaé we
wszystkich zawiasach wkrety 3, wkrecié we wszystkich zawiasach odpowiednio z zamierzeniami
wkrety 4, nastepnie dokrecié wkrety 3. Celem opuszczenia skrizydia w dét zastosowaé procedu-
re odwrotng.

W RAZIE WATPLIWOSCI LUB PROBLEMOW TECHNICZNYCH PODCZAS MONTAZU LUB EKSPLOATAC]JI PROSIMY
O KONTAKT ZE SPRZEDAWCA LUB Z PRACOWNIKAMI NASZE] FIRMY. CHETNIE UDZIELIMY DODATKOWYCH
INFORMAC]L
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